[image: image1.wmf][image: image2.wmf]¡ã

¡ã

5

12.7min

2.01

0.12

4.52

¡À

2.34

1.27

0.38

0.43

0.38

2

0.46

0.12

¡À

4.52

4.12

¡ã

2

0.1

¡À

1.5

CS1020霍尔开关电路
  CS1020霍尔开关电路由反向电压保护器、电压调整器、霍尔电压发生器、差分放大器、施密特触发器和集电极开路输出级组成，能将变化的磁信号转换成数字电压输出。
功能方框图
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极限参数

	参    数
	符号
	量  值
	单位

	
	
	最小
	最大
	

	电源电压
	VCC
	4.5
	20
	V

	磁感应强度
	B
	不限
	不限
	mT

	输出负载电流
	IO
	-
	10
	mA

	工作温度范围
	TA
	-20
	100
	℃

	储存温度范围
	TS
	-55
	150
	℃


电特性     TA=25℃

	参   数
	符号l
	测试条件
	量   值
	单位

	
	
	
	最小
	典型
	最大
	

	电源电压
	VCC
	
	4.5
	-
	20
	V

	输出低电平电压
	VOL
	Vcc=4.5V, Vo=Vccmax, 

B=20mT, Io=5mA
	-
	200
	400
	mV

	输出漏电流
	IOH
	Vo=Vccmax, Vcc开路
	-
	0.1
	10
	μA

	电源电流
	ICC
	VCC=Vccmax, Vo开路
	-
	8
	12
	MA

	输出上升时间
	tr
	Vcc=12V, RL=2.4KΩ
CL=20pF
	-
	0.3
	1.5
	μS

	输出下降时间
	t f
	
	-
	0.3
	1.5
	μs


磁特性      VCC=4.5～18V
	参  数
	符号
	档次
	最    值
	单位

	
	
	
	最小
	典型
	最大
	

	工作点
	BOP
	A0
	-
	-
	7
	mT

	
	
	A1
	-
	-
	10
	

	
	
	A2
	-
	-
	15
	

	
	
	B
	-
	-
	20
	

	释放点
	BRP
	A0
	-7
	-
	-
	mT 

	
	
	A1
	-10
	-
	-
	

	
	
	A2
	-15
	-
	-
	

	
	
	B
	-20
	-
	-
	

	回  差
	BH
	2
	6
	-
	mT


注：磁场S极面对标志面时，B为“正”   
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磁电转换特性
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产品特点


 . 灵敏度高


 . 抗应力


 . 电压范围宽


 . 可和各种逻辑电路直接接口 
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 典型应用


  . 高灵敏的无触点开关


  . 直流无刷电机


  . 直流无刷风机
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温度TA  (℃)





温度TA  (℃)





-150





-50





0





50





100





100





150





200





250





释放点和工作点的磁场强度和温度的关系





磁场强度B(mT)
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输出低电压与温度的关系


(Vcc=12V,  Iout=20mA，B>30mT）





输出电压Vout(mV)
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电源电流与温度的关系( VCC=12V)





电源电流Icc (mA)





4





3





2





1





温度TA  (℃)





120





80








40





0



































VOL





VOL
















































































1.27





标志面





1.00





作用区深度





0.34





2.03





1    2   3





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���











2.70





45o





0.38





0.8





1.5+00.1





0.38





0.43





4.06±0.10





2.54





12.7min





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





TO-92U封装及敏感点位置








TO-92UA封装及敏感点位置





使用注意


1. 安装时应尽量减小作用到霍尔电路上的机械应力；


2. 在保证焊接质量的条件下，尽量使焊接温度低，时间短。





管脚说明 


 1. 电源


 2. 地


 3. 输出
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